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Detalle de laberinto
con mayor espacio util.

GA_BINETES ESTANCOS DE MEDIDAS REDUCIDAS MININOLL BOX %
Mini Nollbox ]
VISTA SUPERIOR 4 o

220 y o \ i ﬂf

‘ 220 160,
180

s 0 Para termomagneticas domiciliarias

NOTAS:

GABINETE ESTANCO IP 55

TAPA DESMONTABLE ABULONADA/AB\SAGRADA
EN CHAPA BWG N°1

FOSFATIZADO EN Z\NC POR INM. EN CALIENTE
COLOR DE GABINETE RAL 7032

PLACA DE MONTAJE NARANJA O GALVANIZADA.

VINCULACION MALLA DE PAT. P/PUERTA. VISTA FRONTAL puerta cerradas VISTA FRONTAL sin puerta VISTA LATERAL

220
180

Bandeja
de montaje
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GABINETES FABRICADOS EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

GABINETES FABRICADOS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

AISI ESPESOR 1,2 Seguridad Aumentada Mini
CODIGO ANCHO | ALTO | PROF. | COEF1 xUn CODIGO | coer1 xun Ver hoja xx.

MNL220220420 | 220 | 220 | 120 | 42.00 MNL220220120 | 200 | 220 | 120 | 156.80
REEC220:22071 SOR |2 20 2 O R 50R B 19700 MNL220220160 | 220 | 220 | 160 | 168.00 S
MNL220330120 | 220 | 330 | 120 | 52.00 MNL220330120 | 220 | 330 | 120 | 190.40
MNL220330.160 | 220 | 330 | 160 | = 60.00 MNL220330160 | 220 | 330 | 160 | 201.60
MNL220440160 | 220 | 440 | 160 | 68.00 MNL220440160 | 220 | 440 | 160 | 224.00

Caja de Seguridad Mini-Néllbox en *Consultar precios por cantidad.

Color Amarillo acero inoxidable Para colocacion de bornes

o

MiniNollbox IP 67

MINI CAJAS DE CONEXION ° ATUCHA

Vista Frontal Vista Lateral
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NOLLMC1 ‘100 ‘100 ‘ 75 ‘ X

NOLLMC2 200 |200 [120 X

IMPORTANTE: El nimero que figura en cada casilla de “ Coef .1” es nominal; el precio correspondiente en USD sera el resultado de multiplicar COEFIC. DE | 1 1
ese numero por el Coeficiente de Conversion del dia de la fecha. CONSULTE EL COEFICIENTE DE CONVERSION AL DIA DE LA COMPRA. CONVERSION
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GABINETES ESTANCOS DE MEDIDAS REDUCIDAS MININOLL BOX

Mini Nollbox

NOLLMED

CARACTERISTICAS

Para Entes de Energia.
135

o Estructura MiniNollbox 220x220x120.

« Grado de proteccion IP 65. e]l IE) el IE

¢ Orejas de amure posteriores.

¢ Pasacables Icotek IP66. Con orificios
para cables de 25mm.

e Bisagras tipo piano inoxidable AISI 304.

o Laberinto de 20 mm. @]l k=)
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Bisagra piano. Apertura 180°

GABINETE ESTANCO PARA USO EXTERIOR

225

CARACTERISTICAS

e Caja en chapa BWG 16/ 1.6mm de espesor.
® PAT.

® Grado de proteccion IP 55 estandar.
®Tapas desmontables inferior para acometida.
e Cierre rapido en acero inox.

® Sobre techo a un agua.

e Puerta 180° con portacandado

CARACTERISTICAS Tapa Interior Desmontable
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

1. Envolvente plegado.

2. Seccionador Sirco M80. =
3. Caratula calada. O[T T
4. Riel Din. oot
5. Lateral soldable. oL
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IMPORTANTE: El nimero que figura en cada casilla de “ Coef .1” es nominal; el precio correspondiente en USD sera el resultado de multiplicar COEFIC. DE | 1 2
ese nimero por el Coeficiente de Conversion del dia de la fecha. CONSULTE EL COEFICIENTE DE CONVERSION AL DIA DE LA COMPRA. CONVERSION



